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B) CZESC RYSUNKOWA

— rzut fundamentéw podjazdu — rys.nr2  skala 1:50
—rzut podjazdu w poziomie przyziemia — rys.nr3  skala 1:50
— przekroj poprzeczny A-A — rys.nr4  skala 1:50
— przekrdj poprzeczny B-B — rys.nr5  skala 1:50
— rzut przyziemia inwentaryzacja — rys.nr6  skala 1:50
— elewacja wschodnia — inwentaryzacja - rys.nr7  skala 1: 50
— elewacja potnocna — inwentaryzacja - rys.nr8 skala 1:50
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BUDYNEK ,,C” SZPITALA
REMONT PODJAZDU TECHNOLOGICZNEGO DO BUDYNKU

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
y  zlecenie nr 28/2018,
wizja w terenie i autorskie pomiary inwentaryzacyjne w formie szkicow,
projekt budowlany przebudowy drég wewngtrznych opracowany prze firm¢ FORMA,
uzgodnienia przedprojektowe z inwestorem,
Polskie Normy i opracowania branzowe.

~ N N N

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ OPIS OGOLNY BUDYNKU

I1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy remontu podjazdu
technologicznego do budynku ,,C” Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyslu, zwigzany z
realizacjg przebudowy uktadu drog wewnetrznych przy zespole budynkéw szpitala.

Budynek ,,C” stanowi jeden z zespotu obiektow zrealizowanych przy Szpitalu Powiatowym w
Nowym Tomyslu przy ul. Sienkiewicza 3, na terenie dziatki 560/23.

Inwestorem zamierzenia inwestycyjnego jest Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej
w Nowym Tomyslu.

Celem opracowania jest dokument umozliwiajacy przeprowadzenie procedury zwigzanej z
zamOwieniami publicznymi, realizacj¢, kontrole techniczng i odbior rob6t remontowych.
Zakres opracowania zawiera si¢ w granicach od kraweznika projektowanej przebudowy drogi
wewnetrznej w sgsiedztwie istniejacego podjazdu do bocznych drzwi zewnetrznych na parterze
przedsionka przed budynkiem ,,C”.

I1.2. Ogolna charakterystyka podjazdu istniejgcego

W chwili obecnej wzdtuz wschodniej $ciany budynku jest usytuowany podjazd technologiczny do
bocznego wejscia przy budynku shuzacy do transportu sprzetu i urzadzen do pomieszczen szpitala
usytuowanych na parterze budynku i dalej windg towarowo — osobowa na pozostate kondygnacje.
Nie jest to podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych - podjazd taki usytuowany jest od strony
zachodniej budynku. Na podstawie odrgbnej dokumentacji inwestor przewiduje przebudowe drog
wewnetrznych i parkingu przy szpitalu. Podjazd istniejacy znajduje si¢ w ztym stanie
technicznym 1 wymaga przeprowadzenia prac remontowych.

W wyniku realizacji remontu podjazdu nie ulegaja zmianie w zaden sposéb parametry techniczne
budynku, jego wymiary, powierzchnie i kubatura.

I1.3. Opis ogolny zakresu projektowanych rozwiazan

Stan techniczny, przeznaczenie podstawowe oraz rozwigzania konstrukcyjne i wysokos$ciowe
planowanego, nowego uktadu komunikacyjnego w obrebie wszystkich budynkow szpitala
wymaga rozbidrki istniejacego podjazdu technologicznego i realizacji nowego podjazdu przed
budynkiem oznaczonym symbolem ,,C”. Zakres obejmuje roboty ogélnobudowlane oraz
Slusarskie.
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II1. OPIS ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I11.1. Komunikacja

Dojazd do budynku szpitala odbywa si¢ z ul. Sienkiewicza w Nowym Tomyslu. Komunikacja na
terenie dziatki odbywac si¢ bedzie zgodnie z odrebnym projektem przebudowy drog
wewnetrznych. Na teren szpitala prowadza trzy wjazdy zlokalizowane od strony potnocnej oraz
wschodniej. Nawierzchnia drog projektowana jest z kostki betonowej bez fazowe;.

Projekt drog wewnetrznych jest podstawa opracowania projektu remontu podjazdu w zakresie
jego usytuowania i rozwigzan rzgdnych wysokosciowych.

I11.2. Sie¢ wodociggowa

Istniejacy budynek szpitala wlaczony jest do miejskiej sieci wodociggowej. Zakres prac objetych
niniejsza dokumentacja remontu podjazdu nie ingeruje i nie koliduje z istniejacym uktadem sieci
wodociggowe;.

II1.3. Sie¢ kanalizacyjna

Istniejacy budynek szpitala wiaczony jest do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres prac
objetych niniejsza dokumentacjg remontu podjazdu nie ingeruje i nie koliduje z istniejacym
uktadem tej kanalizacji.

I11.4. Sie¢ energetyczna

Istniejacy budynek szpitala wiaczony jest do miejskiej sieci energetycznej. Zakres prac objetych
niniejsza dokumentacja remontu podjazdu nie ingeruje i nie koliduje z istniejagcym uktadem tej
siecl.

IIL5. Sie¢ gazowa

Istniejacy budynek szpitala wlaczony jest do miejskiej sieci gazowej. Zakres prac objetych
niniejsza dokumentacjg remontu podjazdu nie ingeruje i nie koliduje z istniejagcym uktadem tej
sieci.

I11.6. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Istniejacy budynek szpitala wlaczony jest do miejskiej kanalizacji deszczowej. Zakres prac
objetych niniejszg dokumentacja remontu podjazdu nie ingeruje i nie koliduje z istniejagcym
uktadem tej sieci.

II1.7. Stan prawny terenu
Projektowany remont podjazdu technologicznego zostanie zrealizowany na dziatce oznaczonej
ewidencyjnie numerem 560/23, potozonej w Nowym Tomyslu, przy ul. Sienkiewicza 3.

I11.8. Ogrodzenie terenu
Teren wokot budynku szpitala jest ogrodzony ptotem z siatki. W wyniku realizacji remontu
podjazdu technologicznego nie zachodzg zmiany w ogrodzeniu nieruchomosci.
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IV. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODJAZDU

Dla umozliwienia dostepu technologicznego do pomieszczen parteru budynku zaprojektowano
podjazd jednobiegowy, ze spadkiem 12 % (6°) w celu zniwelowania r6znicy w wysokosci
wynoszacej 130 cm migdzy parterem a poziomem terenu przed budynkiem.

Dhugos$¢ podjazdu technologicznego wynosi: 13,80 m,

Szeroko$¢ podjazdu w §wietle balustrad wynosi: 140 cm.

Podjazd projektowany jest w konstrukcji zelbetowej. Balustrady podjazdu wykonane beda z rur ze
stali nierdzewnej. Podtoga projektowana jest z kostki betonowej bez fazowe;.

V. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU W
BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE PODJAZDU

V.1. Fundamenty
Wykonane sg tawy fundamentowe zelbetonowe z betonu B15. Glgboko$¢ posadowienia tawy ok.
190cm ponizej poziomu istniejgcego terenu. Stan techniczny dobry.

V.2. Sciany piwnic
Wykonane sg $ciany od gornego poziomu taw fundamentowych do izolacji poziomej z betonu
B15 w postaci muru z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowej. Stan techniczny dobry.

V.3. Izolacja pozioma przeciwwilgociowa
Izolacja pozioma §cian wykonana jest z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku 10 cm ponizej
poziomu posadzki. Stan techniczny dostateczny.

V 4. 1zolacja pionowa przeciwwilgociowa

Izolacje pionowa $cian piwnic w obszarze zasypanym ziemig przed budynkiem wykonano
poprzez dwukrotne dwustronne posmarowanie "Abizolem" na tzw. rapdwce. Stan techniczny
dobry.

V.5. Sciany zewnetrzne
Wykonane sg $ciany o gr. 45 cm z r6znych materialow ceramicznych docieplone styropianem o
gr. 10 cm.

V.6. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne wykonane sa z cegly petnej o gr. 38 cm na zaprawie cementowo - wapienne;j.
Stan techniczny dobry.

V.7. Nadproza

Nadproza nad oknami i drzwiami w $cianach no$nych wykonane sg z zelbetowych belek
prefabrykowanych typu L-19. Stan techniczny dobry.

V.8. Podlogi i posadzki
W korytarzu wykonana jest posadzka z plytek gres. Stan techniczny dobry.

V.9. Tynki wewne¢trzne
Wykonano tynki jako cementowo-wapienne trojwarstwowe kat. I11 z gladzig gipsowa
dwuwarstwowa. Stan techniczny dobry.

V.10. Tynki zewnetrzne
Wykonano tynki cienkowarstwowe na dociepleniu, malowane w systemie CAPAROL. Stan
techniczny dobry.
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VI. OPIS TECHNICZNY REALIZACJI POJAZDU

VI.1. Fundamenty i Sciany podjazdu

Dla konstrukcji podjazdu projektowane sg tawy fundamentowe i $ciany zelbetowe o szerokosci 20
cm, z betonu C20/25, W8 o ksztalcie i wymiarach jak na rysunkach konstrukcyjnych i przekrojach
pionowych. Sciany nalezy usztywnié rdzeniami i wiencami zbrojonymi pretami ¢ 12
zebrowanymi (stal AIII N BS000SP), strzemiona ¢ 6 co 25 cm (AIIIN B500SP) zgodnie z
rysunkami szczegdtowymi. Nalezy pamigtac o cigglosci pretow podtuznych oraz o kotwieniu
pretow podtuznych z pretami do nich prostopadtymi na dtugosci minimum 60 cm. Grubo$¢
otuliny betonowej min. 2 cm. Pod tawa nalezy wykona¢ podbeton o gr. 10 cm z betonu C 12/15.
Glegboko$¢ posadowienia tawy fundamentowej minimum 80 ¢cm ponizej poziomu istniejagcego
terenu - z uwagi na stref¢ przemarzania gruntu.

Catos¢ zelbetonowych $cian konstrukeyjnych nalezy wykona¢ w deskowaniu z gtadkiej sklejki
szalunkowej, z duzg staranno$cig i doktadnoscig. W czasie betonowania nalezy zastosowac
wibrator pograzalny w celu zaggszczenia betonu i pozbycia si¢ pecherzykéw powietrza. Na tak
wykonanych $cianach nie przewiduje si¢ realizacji zadnej wyprawy elewacyjne;.

Zbrojenie fundamentéw nalezy wykona¢ pod kontrolg i nadzorem obstugi technicznej budowy.

VI1.2. Posadzka podjazdu

Posadzke podjazdu projektuje si¢ o nastepujacym ukladzie warstw liczac od gory:

kostka betonowa o gr. 8 cm bez fazy,

podsypka piaskowo-cementowa o gr. 3 cm,

warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 4 cm,

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 10 cm,

warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem o grubos$ci 6 cm,

warstwa spadkowa z piasku $redniego zaggszczonego o grubosci od 0 do 106 cm.

VI.3. Balustrady

Na wykonanych 1 zaizolowanych zelbetonowych $cianach projektowana jest balustrada z rur
stalowych. Balustrady z por¢czami na wysokosci 110 cm. Projektowane sg balustrady ze stali
nierdzewnej “poler”. Gorng cze$¢ balustrady, tzw.: pochwyt, stanowi rura o srednicy okoto 50
mm, a pomi¢dzy pochwytem, a pozostala przestrzenig do podjazdu projektowane sag wypetnienia
pionowe z rury ¢ 12 mm. [lo$¢ stupkdéw w catosci balustrady musi zapewnia¢ bezpieczenstwo i
stabilno$¢ balustrady, a kazdy z nich winien by¢ zakonczony rozeta przestaniajaca uszkodzenia,
wyszczerbienia i mocowania do cz¢sci konstrukcyjnej podjazdu.

VI1.4. Roboty rozbiorkowe

Przedmiotem prac rozbiérkowych jest istniejacy podjazd wraz z balustradami, ktdrego rozbiorka
jest warunkiem przystgpienia do realizacji nowego podjazdu.

VI1.4.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Przed przystapieniem do wykonywania tych robot nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robo6t, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia

1 sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z otoczenia budynku
materiatow z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidérkowych muszg by¢
doktadnie zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych
nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy

1 bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace

1 ochronne. Znajdujace si¢ ewentualnie w poblizu rozbieranego obiektu urzadzenia uzytecznosci

YV VYV VVV
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publicznej, latarnie, shupy z przewodami, drzewa itp. musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidérkowych powinni by¢ zaopatrzeni

w komplet potrzebnych narzgdzi oraz w odziez robocza, hetmy, okulary i rgkawice ochronne.
Robot rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiegu robot
rozbidrkowych musza by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejscia i
objazdy wyraznie oznakowane. Przed przystapieniem do rozbiérki w obszarze chodnika ulicznego
nalezy uzyska¢ zgod¢ od wtasciciela chodnika na zajgcie pasa umozliwiajacego prowadzenie
robot rozbiorkowych, a konieczny obszar wydzieli¢ trwatym ogrodzeniem. Materiaty powstate z
rozbidrki nadajace si¢ do dalszego uzytku nalezy posegregowac i posztaplowac a powstaty gruz
wywies¢. Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac a ogrodzenie chodnika zdemontowac.
Uwaga: Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy przeprowadza¢ pod $cistym nadzorem inspektora
nadzoru budowlanego z uprawnieniami. Dotyczy to szczegdlnie elementow obiektu znajdujacych
si¢ w bezposrednim sgsiedztwie rozbieranego obiektu.

V1.4.2. Rozbiorka poszczegolnych elementow budynku

VI1.4.2.1. Rozbiorka schodow i podjazdow

Sposob rozbiorki schoddéw i1 podjazdow jest uzalezniony od ich konstrukcji. Rozbiodrke obiektow
typu ptytowo - belkowego rozpoczyna si¢ od rozbidrki biegdw, pasmami mi¢dzy podestami,
wzdtuz zbrojenia podtuznego, a w nastgpnej kolejnosci usuwa si¢ ptyty i belki podestu
pigtrowego, po czym - po rozebraniu drugiego biegu - ptyty i belki podestu migdzypietrowego. Po
rozebraniu §cian catej kondygnacji przystepuje si¢ do rozbiorki klatki schodowej nastepne;j
kondygnacji. Przy schodach wspornikowych, spotykanych w niektérych budynkach tradycyjnych,
rozbiorke ich wykonuje si¢ tacznie z rozbiorka $cian klatki schodowe;.

IV.5. Uwagi koncowe

e inne nie uj¢te w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji podjazdu
wyjasnione beda na budowie w ramach nadzoru autorskiego,

e wszystkie roboty ogolnobudowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym
przepisami i ,,Technicznymi warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” pod nadzorem uprawnionych osob.

e roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz przepisami BHP i PPOZ
1 ochrony $rodowiska.

Opracowat:
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