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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drég wewnetrznych, budowa parkingu przy szpitalu w Nowym Tomyslu

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dla
przebudowy drog wewnetrznych, budowy parkingu

przy szpitalu w Nowym Tomyslu

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr SPZOZ/EAG/02/16 zawartej pomigdzy
SPZOZ w Nowym Tomyslu, ul. Poznanska 30, 64-300 Nowy Tomysl,

a Biurem Projektowym Forma, ul. Pszczelna 1/3, 61-658 Poznan.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég wewngtrznych, budowa parkingu, na
terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyslu,
przy ulicy Poznanskiej 30.

Zakres inwestycji obejmuje:

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drég wewnetrznych,

z kostki brukowej koloru czerwonego,

wykonanie nowej konstrukcji chodnikow,
z kostki brukowej koloru szarego,

wyznaczenie nowych ciggdw pieszych, dla obstugi personelu szpitala, oraz

pacjentow,

budowa parkingu z 19 miejscami postojowymi,

budowa placy odstawczych.

Inwestycja zaprojektowana zostata na nast¢pujacych dziatkach:

Nr

dziatki Obreb

560/23 Nowy Tomysl

560/9 Nowy Tomysl

560/21 Nowy Tomysl
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3. Stan istniejacy

Rozpatrywany obszar inwestycji znajduje si¢ w potudniowo-wschodniej czesci
miasta Nowy Tomysl, gmina Nowy Tomys$l. Terytorialnie oraz administracyjnie
przynalezy do powiatu Nowo Tomyskiego, wojewodztwa Wielkopolskiego.
W chwili obecnej na obszarze objetym opracowaniem istniejg juz drogi wewnetrzne o
nawierzchni z elementéw betonowych — trylinki. Konstrukcja ta zostata wiele lat temu,
odnotowuje si¢ na jej powierzchni wiele zaglebien 1 nieréwnosci. Wierzch elementow
betonowych ulegl juz postepujacej destrukcji, wytarciu, co negatywnie wplywa rowniez
na walory estetyczne miejsca obstugi ludnosci. Chodniki przy budynkach szpitala
rowniez wykonane sg z archaicznych ptyt betonowych, na ktérych odnotowuje si¢ liczne
zaglebienia, nierownosci. Krawezniki betonowe, ze wzgledu na dhugi okres eksploatacji,
czynnikow atmosferycznych ulegly rowniez destrukcji. Pod wieloma wzgledami zauwaza
si¢ zly stan techniczny drég jak i istniejacych ciagéw pieszych. Celem zapewnienia
odpowiedniej estetyki otoczenia, poprawy bezpieczenstwa osob, pojazdéw poruszajacych
si¢ istniejagcymi utwardzeniami, na terenie szpitala, konieczne jest jak najszybsze
poddanie obiektu przebudowie, wykonaniu nowych rdwnych nawierzchni $cieralnych, o
odpowiednio wytrzymatej konstrukcji dla przewidywanego ruchu.
Na terenie inwestycji jest jeszcze duzy zapas terenu niewykorzystanego pod zabudowg.
Obecnie w tych obszarach pracownicy szpitala, parkuja pojazdy prywatne. Jest to
miejsce niezagospodarowane, a z licznymi zaglebieniami i nierowno$ciami. Brak jest
wyznaczonych miejsc odstawczych, co rowniez wprowadza nietad na terenie inwestycji,
z licznymi w r6znych miejscach zaparkowanymi pojazdami.

Drogi wewnetrzne, oraz teren pod przyszly parking miesci si¢ w obrebie dzialek:

560/23, 560/9, 560/21.

4. Projekt Zagospodarowania Terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przewiduje si¢ przebudowe
drog wewnetrznych, budowe 19 miejsc parkingowych z droga obstugowa.
Nowo projektowany parking, ma spetni¢ potrzeby z wykorzystaniem wolnego terenu,
pracownikow, zainteresowanych osob szpitala publicznego.
Nawierzchnia drég wewnetrznych, miejsc postojowych wysokosciowo 1 sytuacyjnie

dowigzana zostata do istniejacych obiektow szpitala.
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Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem (dz. 560/23, 560/9, 560/21)
zaprojektowano: drogi wewnetrzne, 19 miejsc  postojowych dla samochodéw
osobowych, droge obstugowa parkingu, 2 miejsca odstawcze dla obstugi szpitala,
wyznaczono miejsca postojowe dla pojazdéw pierwszej pomocy — karetki pogotowia,
wyznaczono ciagi piesze dla pracownikéw jak i 0sob korzystajacych z ustug szpitala.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych, stwierdzono
wystepowanie od géry warstwe nasypu niebudowlanego migzszosci 50-150cm, ponizej
piaski drobne. Wod gruntowych nie stwierdzono. Grunty sklasyfikowano do grupy
nosnosci G2.

Na obszarze inwestycji utwardzenia zostang wykonane podobng metodg. Drogi
wewnetrzne z kostki brukowej koloru czerwonego, miejsca postojowe, odstawcze z
kostki brukowej koloru grafitowego, ciagi piesza z szarej kostki bezfazowej. Konstrukcje
nawierzchni zaprojektowano odpowiednie dla przewidywanego ruchu.

Odwodnienie docelowych nawierzchni bedzie odbywalo si¢ jak dotychczas,
powierzchniowo do wpustow deszczowych, a nastepnie do kolektora deszczowego.
Nowo projektowane miejsca parkingowe wyznaczono o szerokosci 2,50m, dlugosci
5,0m.

Roboty ziemne.

Celem wykonania prac zwigzanych z utwardzeniem gruntu przedmiotowej
dziatki konieczne bedzie wykonanie nastepujacych czynnosci. Pod powierzchniag nowych
utwardzen, nalezy wykona¢ koryto na wymagang glgbokosé. Podloze wyprofilowac i
zagesci¢ do wymaganego wskaznika. Nastepnie przystgpi¢ do ukladania kolejnych
warstw konstrukcyjnych.. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ poza okresem
opadow atmosferycznych, a miejsca otwartych robot ziemnych, zabezpieczy¢ przed

naptywaniem wod opadowych.

5. Przekroje konstrukcyjne

Nawierzchnie drog wewnetrznych:
- kostka betonowa koloru czerwonego - gr.8cm,
- podsypka piaskowo-cementowa, 4:1, gr. 3cm,
- podbudowa. zasadnicza z kr. tamanego stabilizowanego

- mechanicznie 0/31,5mm - gr. 22cm,

Biuro Projektowe FORMA
ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drég wewnetrznych, budowa parkingu przy szpitalu w Nowym Tomyslu

- warstwa wzmacniajaca, piasek stabilizowany cem. C2/3
gr. 15cm,

- podtoze zageszczone do wsk. 1.0

Nawierzchnia miejsc postojowych, odstawczych:

- kostka betonowa koloru grafitowego, - gr.
8cm,

- podsypka piaskowo-cementowa, 4:1 - gr. 3cm,

- podbudowa. z kr. tamanego stabilizowanego

- mechanicznie 0/31,5mm - gr. 22cm,

- warstwa wzmacniajaca, piasek stabilizowany cem. C2/3

gr. 15cm,

- podtoze zageszczone do wsk. 1.0

Nawierzchnia chodnika:

- kostka betonowa koloru szarego, - gr. 8cm,
- podsypka piaskowo-cementowa, 4:1 - gr. 3cm,
- podbudowa. z kr. tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm - gr. 10cm,
- warstwa wzmacniajaca, piasek stabilizowany cem. C2/3 gr. 10cm,

- podtoze zageszczone do wsk. 0.97

Obramowanie nawierzchni drogowych stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy
15x30cm, wyniesiony na 6-12cm. Prefabrykat zostanie ustawiony na tawie betonowej z
oporem beton C12/15. Na podjazdach do obiektéw obstugi, zaprojektowano kraweznik
najazdowy 15x22cm.

Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni, elementow prefabrykowanych przedstawiono

na rysunkach projektu wykonawczego.

6. Zestawienie robot

- pow. drég wewngetrznych - 1 342m?2,

- parkingi, miejsca odstawcze — 424m?2,
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- chodniki — 509m?2.

7. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

8. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Przebudowa drég wewngtrznych, z budowa parkingu przy szpitalu w Nowym
Tomys$lu, nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla $rodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw drogi 1 otoczenia. Na etapie budowy muszg by¢ przestrzegane
zasady zwigzane z ochrong $rodowiska naturalnego. Przede wszystkim pamigtac nalezy o
odpowiedniej segregacji i utylizacji odpaddéw, ktoére nie nadaja si¢ do dalszego
wykorzystania.

Czg$¢ nasypow z wierzchniej warstwy musi zosta¢ odwieziona na skladowisko
odpadow, ze wzgledu na niemozliwe ich wykorzystanie do celow budowlanych.

Inne odpady powstajace w trakcie budowy jak opakowania z papieru i tektury beda
segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po zakonczeniu budowy
oddane do punktu skupu makulatury.

Opakowania z drewna - palety drewniane przeznaczone do skladowania kostki
betonowej beda ukladane w jednym miejscu na terenie budowy, a po zakonczeniu
budowy oddane do punktu skupu palet drewnianych.

Druga grupa potencjalnych odpadoéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze
sprzatania terendw utwardzonych.

Beda one zawieraly domieszk¢ odpadow komunalnych 1 nie nalezag do
niebezpiecznych, i tak:

- odpady z czyszczenia ulic 1 placow odbierane i wywozone przez miejskie stuzby,
- odpady ze studzienek kanalizacyjnych odbierane i wywozone przez miejskie stuzby.
W celu ograniczenia emisji hatasu zwigzanego z przejazdem pojazdoéw przez

studzienki kanalizacyjne, zastosowane zostang wtazy z zelbetowa ptyta odcigzajaca.

9. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze terendw szpitala publicznego.

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte.
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Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddzialuje negatywnie na
srodowisko. Obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji zamyka si¢ w granicy
dziatek nr 560/23, 560/9, 560/21.

Analizy dokonano w oparciu o Ustaw¢ o drogach publicznych Ustawa z dnia 21
marca 1985r. (tekst jednolity), Prawo Ochrony Srodowiska Ustawa z 27 kwietnia 2001r.
(tekst jednolity), Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (ze zmianami).

10.  Wnhioski i uwagi koncowe

Prowadzenie robot budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia dla
ruchu kotowego oraz mieszkancow przyleglych posesji. Konieczne jest wigc wilasciwe
oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kolowego i pieszego.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania warstw nawierzchni 1 innych elementow
drogi powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Materialy i wyroby zastosowane do budowy muszg spelnia¢ wymagania przepisow o
aprobatach technicznych, w szczegdlnosci:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami BHP.
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2.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH, BUDOWA PARKINGU
PRZY SZPITALU W NOWYM TOMYSLU
Inwestor:
SPZOZ w Nowym Tomyslu, ul. Poznanska 30, 64-300 Nowy Tomysl
9
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1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolejno$¢ wykonywania

przewidzianych elementéw budowy

Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zglosi rozpoczecie robdt i uzyska zgode na
przebudowe droég wewnetrznych, oraz budowe parkingu przy szpitalu w Nowym
Tomyslu.

W ramach projektowanej inwestycji bedg mie¢ miejsce:

— wykonanie nowej konstrukcji drog wewnetrznych z kostki brukowej,

— wykonanie nowej konstrukeji chodnika z kostki brukowej,

— wykonanie parkingu, miejsc odstawczych, drogi obstugowe;j z kostki brukowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatkach objetych zakresem zamierzenia, wystepuje kanalizacja deszczowa.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuja zadne elementy stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Roboty odbywaja sie przy uzyciu cigzkiego sprzetu mechanicznego. W zwigzku z
tym, podczas prowadzenia robdt ziemnych, nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na linie
elektryczne nad 1 podziemne, sieci gazowe 1 wodociggowe aby nie nastgpito ich
naruszenie.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sprz¢tem zmechanizowanym stosujac odpowiednie

przepisy BHP a w poblizu urzadzen podziemnych recznie.

5. Informacja o wydzieleniu i1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozen.

Teren budowy nalezy wydzieli¢, aby nie miaty na niego wstepu osoby postronne.

10
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Miegjsca robdt prowadzonych bezposrednio przy jezdni wygrodzi¢ 1 oznakowac.
Dodatkowo inne niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzi¢ lub oznakowac tasma

ostrzegawcza.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw  przed

przystapieniem do realizacji robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot zwigzanych z budowag
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Przed przystapieniem do robdt kierownik
budowy przeprowadzi dodatkowy instruktaz na budowie, zwigzany szczegdlnie z praca w
sasiedztwie czynnej drogi.

Zwroci¢ nalezy szczeg6lng uwage na prace robotnikdéw w kaskach ochronnych i
kamizelkach ostrzegawczych.

Kierownik budowy wyznaczy osobe do bezposredniego nadzoru nad pracami.

7. Okreélenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobow,

substanciji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty i wyroby do wykonywania nawierzchni musza by¢ sktadowane zgodnie z
przepisami BHP. Miejsca sktadowe nalezy tak wyznaczy¢ aby zapewni¢ dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposob transportu do miejsca wbudowania.
Najlepszym rozwigzaniem jest dostawa na teren budowy takiej iloSci materiatow i
wyrobow, ktora zostanie w danym dniu wbudowana. Sktadowanie materiatow nie moze

stwarza¢ zagrozenia dla ruchu kotowego i ruchu pieszych.

8. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentoéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbgdna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty musza znajdowac
si¢ na terenie budowy, by¢ dostepne do wgladu dla oséb upowaznionych oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostepem do nich 0s6b nieupowaznionych.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP,

w szczegoOlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
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instrukcjami montazu 1 innymi przepisami oraz Polskimi Normami aktualnie

obowigzujacymi.

12
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DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

1. Uprawnienia i za§wiadczenia o przynaleznos$ci do 1B,

2. Os$wiadczenie projektanta,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-391/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt 112 orazust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Mikolaj Pralat

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 pazdziernika 1980 r. w Wschowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A A

L \
/ . drinz. Daniel Pawlicki
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drég wewnetrznych, budowa parkingu przy szpitalu w Nowym Tomyslu

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Mikolaj Pralat jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
Na podstawie § 3 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
1 terenu w w/w specjalnosci.
Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁk;ecyjn\elj \

: 5l 5 i vV \ \ . |
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........... |y S ALY L.,

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.......... [ Jl........_e>....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:..............L /..

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Mikotaj Pratat

60-687 Poznan, os. Stefana Batorego 19/32
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa droég wewnetrznych, budowa parkingu przy szpitalu w Nowym Tomys$lu

= INZYREEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LSQ-1CA-491 *

Pan Bartosz Mikotaj Pratat o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0032/14

adres zamieszkania os. Batorego 19/32, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-09 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

odpis. iymwy
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drég wewnetrznych, budowa parkingu przy szpitalu w Nowym Tomyslu

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z2013r. poz. 1409, z 2014 poz. 40, 768, 822,)

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany branzy drogowej:

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH, BUDOWA PARKINGU PRZY
SZPITALU W NOWYM TOMYSLU

zostal przygotowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie.
Projekt nie wymaga sprawdzenia przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane.
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